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Designo - 
новое поколение 
мансардных окон



Случайности бывают, но только не у Roto: 

75лет
мирового опыта

Практические решения Roto  
присутствуют у более, чем 
500 млн. окон во всем мире
- это не случайно!

У Roto за плечами 
75-летний опыт и более 
1500 запатентованных 
решений
- это не случайно!

Качество Roto – «Made in 
Germany», было удостоено 
почетного титула «Лучшее 
производство 2010 года» в 
Германии 
-  это не случайно!



Экономия энергии и комфорт на мансарде

Designo - это новое поколение 
мансардных окон. Неповторимый дизайн 
был достигнут благодаря уникальной 
эргономичной форме окна, а также 
новому цвету - антрацит металлик (R703) 
внешних накладок и гидроизоляционных 
окладов. Благодаря уменьшению 
монтажной высоты, была достигнута 
оптимальная интеграция окна с кровлей.     

	 Экономия энергии во всей линии:

	 Окна Designo – стр. 4

1*
Designo R8/R6 - (*) первые 
мансардные окна с серийно 
установленным на заводе 
термоизоляционным блоком WD

	 Низкоэмиссионные окна:

	 Designo R8 NE – стр. 6

Низкоэмиссионные мансардные окна Roto 
Designo R8 NE - это окна с двумя осями 
поворота створки совершенно новой 
конструкции. Благодаря запатентованным 
решениям был получен коэффициент 
сопротивления теплопередаче  для всего 
окна Ro=1,19 м2C/Вт! Такие превосходные  
теплоизоляционные свойства окна были 
получены благодаря использованию 
низкоэмиссионного энергосберегающего 
двухкамерного  стеклопакета с 
коэффициентом Rc=2,0 м2C/Bт.1*

Roto Designo R8 NE - (*) наилучший 
в мире коэффициент сопротивления 
теплопередаче Ro = 1,19 м2С/Вт
среди поворотно- откидных окон,
с установленным на заводе 
термоизоляционным блоком WD



Designo R4 
	центрально-поворотные окна 
	 Designo R4
 идеальное дополнение в 
	 комбинации с окнами Designo 
	 R7, в труднодоступных местах
	оптимальное, дополнительное 
	 освещение и вентиляция 
	 мансарды
 установленный на заводе 
	 термоизоляционный блок WD 
	 (как опция)
 3-й класс безопасности окна 

Designo R4 – с центральной осью 
поворота створки

Roto blueLine (R45) 
однокамерный энергосберега-
ющий стеклопакет: закаленное 
стекло снаружи
Rcтекла =1,00 м2С/Вт

Roto blueLine Plus (R48A)
однокамерный энергосберега-
ющий стеклопакет: 
закаленное стекло  снаружи с 
самоочищающимся покрытием 
Aquaclear, изнутри 6мм  
безопасное стекло триплекс, 
защита от шума
Rcтекла =1,00 м2С/Вт

Мансардные окна с 
термоизоляционным 
блоком WD 
обеспечивает до 15%  
улучшение теплоизоляционных 
свойств окна
Rокна =0,77 м2С/Вт

WD

Размер1) 5/7 5/9 5/11 6/11 6/14 7/9 7/11 7/14 9/11 9/14 11/11 11/14
Внешний размер в см 54/78 54/98 54/118 65/118 65/140 74/98 74/118 74/140 94/118 94/140 114/118 114/140

Площадь остекления в м2 0,24 0,31 0,39 0,50 0,61 0,48 0,59 0,72 0,80 0,97 1,00 1,22

R45 H из дерева 192 198 205 223 247 234 246 271 321 324 326 355

R45 H WD из дерева 247 253 260 278 302 289 301 326 376 379 381 410

R45 K из ПВХ 254 268 – 304 – 305 338 373 391 439 442 483

R45 K WD из ПВХ 309 323 – 359 – 360 393 428 446 494 497 538

Гидроизоляционные oклады для окон с блоком WD и без него, из алюминия цвета антрацит металлик (R703)

для профилированных 
покрытий (ZIE) 47 48 51 53 58 56 61 66 72 78 80 86

для плоских покрытий 
(BTN, SDS) 34 37 40 45 50 48 51 55 58 63 67 73

Окна Designo R45, энергосберегающий однокамерный стеклопакет Roto bluLine: внешнее стекло закаленное, термоизолционный блок WD (как опция)

1) Под заказ изготавливаются и поставляются, и другие специальные типоразмеры окон и окладов
По специальному заказу доступны окна и оклады в версии титан-цинк (TZ), меди (CU), а также алюминиевые в любом цвете по 
шкале RAL.
Стоимость и сроки поставки заказных позиций просим согласовывать в представительствах компании MIZOL, либо у ее 
дистрибьюторов.
Примечание: В окне, с установленным термоизоляционным блоком - WD, вентиляционный клапан отсутствует.

Цены представлены в у.е. с учетом НДС. 1у.е.=1 €. Рассчет производится в гривнах по курсу

WD

WD

Designo R4 - окна с центральной осью поворота створки
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Designo R7 - окна с поднятой осью
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Окна с поднятой осью поворота 
створки Designo R7  
� �уникальное решение Roto - ось 

поворота створки в ¾ высоты 
окна

� �безопасное и удобное 
обслуживание окна, стоя  

	 в полный рост
� �эффективное проветривание
	 и дополнительное освещение 
	 мансарды
� �автоматическая блокировка 

створки в позиции для мытья
� ��установленный на заводе 

термоизоляционный блок WD 
(как опция)

� �3-й либо 5-й класс безопасности  
окна*

Designo R7 с поднятой на ¾ осью 
поворота створки

Roto blueLine (R75)
однокамерный энергосберега-
ющий стеклопакет:
закаленное стекло снаружи
Rcтекла =1,00 м2С/Вт

Roto blueLine Plus (R78A)
однокамерный энергосберега-
ющий стеклопакет: закаленное 
стекло 6 мм снаружи с 
самоочищающимся покрытием 
Aquaclear, изнутри 6мм  
безопасное стекло триплекс, 
защита от шума
Rcтекла =1,00 м2С/Вт
 

Мансардные окна с 
термоизоляционным 
блоком WD 
обеспечивает до 15% улучшение 
теплоизоляционных свойств окна 
Rокна =0,77 м2С/Вт

WD

Размер1) 5/7 5/9 5/11 6/11 6/14 7/9 7/11 7/14 7/16 9/11 9/14 11/11 11/14
Внешний размер в см 54/78 54/98 54/118 65/118 65/140 74/98 74/118 74/140 74/160 94/118 94/140 114/118 114/140

Площадь остекления в м2 0,24 0,31 0,39 0,50 0,61 0,48 0,59 0,72 0,84 0,80 0,97 1,00 1,22

R75 H из дерева 233 247 259 286 303 288 321 361 416 379 423 432 471

R75 H WD из дерева 288 302 314 341 358 343 376 416 471 434 478 487 526

R75 K из ПВХ 279 294 308 334 363 335 373 410 471 430 483 486 531

R75 K WD из ПВХ 334 349 363 389 418 390 428 465 526 485 538 541 586

Гидроизоляционные oклады для окон с блоком WD и без него, из алюминия цвета антрацит металлик (R703)

для профилированных 
покрытий (ZIE) 47 48 51 53 58 56 61 66 77 72 78 80 86

для плоских покрытий 
(BTN, SDS) 34 37 40 45 50 48 51 55 62 58 63 67 73

Окна Designo R75, энергосберегающий однокамерный стеклопакет Roto bluLine: внешнее стекло закаленное, термоизолционный блок WD  (как опция)

1) Под заказ изготавливаются и поставляются, и другие специальные типоразмеры окон и окладов
По специальному заказу доступны окна и оклады в версии титан-цинк (TZ), меди (CU), а также алюминиевые в любом цвете по 
шкале  RAL, кроме того, окна  R7 WD из ПВХ  - с ламинированным ПВХ-профилем «золотистый  дуб».
Стоимость и сроки поставки заказных позиций просим согласовывать в представительствах компании MIZOL, либо у ее 
дистрибьюторов.
Примечание: В окне, с установленным в нем термоизоляционным блоком - WD, вентиляционный клапан отсутствует.

WD

WD

* 3-й  класс - для окон «H», 
   5-й - для окон «K»

Цены представлены в у.е. с учетом НДС. 1у.е.=1 €. Рассчет производится в гривнах по курсу

Солнечная акция: солнцезащитная шторка всего за 1 гривну
Каждому покупателю  окна с поднятой осью поворота створки серии 73. Н/K 
предоставляется возможность купить всего за 1 гривну солнцезащитную  
рулонную шторку типа «Standard» бежевого цвета: 1 окно = 1 шторка

1x =



Designo R8 - окна с двумя осями поворота 

Designo R8 с двумя осями поворота 
створки

Roto blueLine (R85)
Однокамерный энергосберега-
ющий секлопакет: закаленное 
стекло снаружи 
Rcтекла =1,00 м2С/Вт
 

Roto blueLine Plus (R88A)
однокамерный энергосберега-
ющий стеклопакет: 
закаленное стекло  снаружи с 
самоочищающимся покрытием 
Aquaclear, изнутри 6мм  
безопасное стекло триплекс, 
защита от шума
Rcтекла =1,00 м2С/Вт 
 

Roto blueLine NE (R89E)
двухкамерный низкоэмиссион-
ный стеклопакет: все три стекла 
закаленные, в т.ч. наружное - с 
самоочищающимся покрытием  
Aquaclear, заполнен криптоном 
Rcтекла =2,00 м2С/Вт

U -Wert

0,84
W/m K

Размер 5/7 5/9 5/11 6/11 6/14 7/9 7/11 7/14 7/16 9/11 9/14 9/16 11/11 11/14
Внешний размер в см 54/78 54/98 54/118 65/118 65/140 74/98 74/118 74/140 74/160 94/118 94/140 94/160 114/118 114/140

Площадь остекления в м2 0,19 0,25 0,32 0,42 0,52 0,41 0,51 0,63 0,73 0,70 0,86 1,01 0,90 1,10

 

R85 H WD из дерева 477 496 544 563 621 553 621 679 – 691 744 – 773 820

R85 K WD из ПВХ 515 534 588 606 701 599 669 732 – 745 800 – 833 884

 

R88A H WD из дерева 530 551 605 626 690 615 690 754 – 768 826 – 857 910

R88A K WD из ПВХ 591 613 675 695 765 688 767 840 – 854 918 – 955 1015

 

R89E H WD из дерева 584 650 – 737 811 731 813 888 951 905 972 – 1010 1074

R89E K WD из ПВХ 685 761 837 864 951 857 953 1043 1116 1062 1140 1253 1187 1261

для профилированных 
покрытий  (ZIE) 47 48 51 53 58 56 61 66 77 72 78 79 80 86

для плоских покрытий 
(BTN, SDS) 34 37 40 45 50 48 51 55 62 58 63 65 67 73

Гидроизоляционные oклады для окон с блоком WD и без него, из алюминия цвета антрацит металлик (R703)

По специальному заказу доступны окна и оклады в версии титан-цинк (TZ), меди (CU), а также алюминиевые в любом цвете по шкале  RAL. 
Стоимость и сроки поставки заказных позиций просим согласовывать в представительствах компании MIZOL, либо у ее дистрибьюторов.

Окна Designo R85, энергосберегающий однокамерный стеклопакет Roto bluLine: внешнее стекло закаленное, термоизолционный блок WD

Окна Designo R88А, энергосберегающий однокамерный стеклопакет Roto blueLine Plus: внешнее стекло закаленное, с самоочищающимся 		
	                                покрытием Aquaclear, внутреннее стекло - триплекс, с защитой от шума, термоизоляционный  блок WD 

WD

WD

WD

WD

WD

WD
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Окна Designo R89E NE, двухкамерный низкоэмиссионный стеклопакет Roto blueLine NE, все стекла закаленные, c  самоочищающимся 
			   покрытием Aquaclear, термоизоляционный  блок WD

Окна с двумя осями поворота 
створки Designo R8 
�� �двойная система открывания: 

откидная функция  и поворот в 
¾ высоты окна, обслуживаемая 
при помощи одной 
многофункциональной ручки 

� �тормоз, блокирующий створку 
	 в любом открытом ее положении
� �4-точки запирания - максима-

льная безопасность и 
герметичность окна

� �интенсивное проветривание 
благодаря максимальному углу 
открывания - 45o

� �гарантированная блокировка 
створки в позиции для мытья

� �установленный на заводе 
термоизоляционный блок WD 

	 (в стандартной комплектации)
� �5-й класс безопасности окна

Цены представлены в у.е. с учетом НДС. 1у.е.=1 €. Рассчет производится в гривнах по курсу



Designo R4/R6 RotoTronic
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U -Wert

0,84
W/m K

1) Настенный выключатель или пульт дистанционного управления заказываются отдельно. 
Под заказ изготавливаются и поставляются, и другие специальные типоразмеры окон и окладов
По специальному заказу доступны окна и оклады в версии титан-цинк (TZ), меди (CU), а также 
алюминиевые в любом цвете по шкале RAL.
Окна Designo R4 RotoTronic также доступны без термоизоляционного блока WD (эконом-вариант).

Designo R4/R6 RotoTronic с электри-
ческим управлением

Roto blueLine (R45/R65) 
Однокамерный энергосберега- 
ющий стеклопакет: закаленное 
стекло снаружи
R45 -  Rcтекла =1,00 м2С/Вт
R65 -  Rcтекла =1,00 м2С/Вт
 
Roto blueLine Plus 
(R48A/R68A)
однокамерный энергосберега-
ющий стеклопакет: 
закаленное стекло снаружи с 
самоочищающимся покрытием   
Aquaclear, изнутри 6мм безо-
пасное стекло триплекс, защита 
от шума
R48А - Rcтекла =1,00 м2С/Вт
R68А - Rcтекла =1,00 м2С/Вт

Roto blueLine NE (R69E)
двухкамерный низкоэмиссион-
ный стеклопакет: все три стекла 
закаленные, в т.ч. наружное - с 
самоочищающимся покрытием  
Aquaclear, заполнен криптоном 
Rcтекла= 2,00 м2С/Вт

Окна Designo R4/R6 RotoTronic
� �дистанционно - управляемое, с  

электроприводом поворотное 
окно (ось поворота створки в ½ 
высоты окна)

� �идеально подходят для 
установки в труднодоступных 
местах в комбинациях  

	 с окнами R8 (серия R6 RotoTro-		
	 nic) или R7 (серия R4 RotoTronic)
� �обслуживание с помощью 

настенного выключателя 
  (RotoTronic E) либо пульта ДУ    		
  (RotoTronic EF)1)

� установленный на заводе 
термоизоляционный блок WD

� �3 класс безопасности окна    

Размер 5/7 5/9 6/11 6/14 7/9 7/11 7/14 7/16 9/11 9/14 11/11 11/14
Внешний размер окна в см 54/78 54/98 65/118 65/140 74/98 74/118 74/140 74/160 94/118 94/140 114/118 114/140

Окна Designo R45 RotoTronic, энергосберегающий однокамерный стеклопакет Roto bluLine: внешнее стекло закаленное

R45 H RotoTronic 
из дерева

E 656 680 722 – 725 747 780 – 764 798 803 840
EF 703 727 769 – 772 794 826 – 811 844 850 886

 

R45 K RotoTronic 
из ПВХ

E 760 781 830 – 811 841 875 – 874 903 906 937
EF 807 828 877 – 858 887 922 – 921 950 953 984

Окна Designo R45 RotoTronic, энергосберегающий однокамерный стеклопакет Roto bluLine: внешнее стекло закаленное,        
                                                                          термоизолционный блок WD

WD R45 H WD RotoTronic 
из дерева

E 713 737 779 – 782 804 837 – 821 855 860 897
EF 758 782 824 – 827 849 881 – 866 899 905 941

WD R45 K WD RotoTronic 
из ПВХ

E 817 838 887 – 869 898 932 – 932 960 963 995
EF 862 883 932 – 913 942 977 – 976 1005 1008 1039

Гидроизоляционные oклады для окон с блоком WD и без него, из алюминия цвета антрацит металлик (R703)

для профилированных 
покрытий  (ZIE) 47 48 53 58 56 61 66 77 72 78 80 86

для плоских покрытий 
(BTN, SDS) 34 37 45 50 48 51 55 62 58 63 67 73

Цены представлены в у.е. с учетом НДС. 1у.е.=1 €. Рассчет производится в гривнах по курсу



Гидроизоляционные oклады

Наружные накладки

Антрацит металлик, 
алюминий (стандарт)

Титан-цинк (TZ) 
(как опция)

Медь (CU)
(как опция)

Любой цвет по RAL, 
алюминий (как опция)

Размер 5/7 5/9 5/11 6/11 6/14 7/9 7/11 7/14 7/16 9/11 9/14 9/16 11/11 11/14
Внешний размер окна в см 54/78 54/98 54/118 65/118 65/140 74/98 74/118 74/140 74/160 94/118 94/140 94/160 114/118 114/140

Профилированные 
(ZIE) 122 125 133 138 151 146 159 172 200 187 203 205 208 224

Плоские 
(BTN/SDS) 88 96 104 117 130 125 133 143 161 151 164 169 174 190

Профилированные 
(ZIE) 183 187 199 207 226 218 238 257 300 281 304 308 312 335

Плоские 
(BTN/SDS) 133 144 156 176 195 187 199 215 242 226 246 254 261 285

Профилированные 
(ZIE) 244 250 265 276 302 291 317 343 400 374 406 411 416 447

 Плоские 
(BTN/SDS) 177 192 208 234 260 250 265 286 322 302 328 338 348 380

Комбинированные оклады для  горизонтального соединений 3 X 1 - три окна по горизонтали1)

1) Цены окладов на окна с WD для стандартных расстояний: поперечные пластины MEB WD 120 - 140 мм. 
U-образные лотковые  вертикальные верхние и нижние пластины UBL WD для интервалов между окнами по горизонтали 120 - 200 мм.
Цены окладов  на  окна без WD для стандартных расстояний: поперечные пластины MEB 100 - 140 мм. 
U-образные лотковые вертикальные верхние и нижние пластины UBL для интервалов между окнами по горизонтали 80 - 160 мм.

Фасадные окна из дерева или ПВХ доступны в версии с двумя осями поворота створки (открывание влево 
либо  вправо) - за дополнительную плату.
Кроме того фасадные окна из дерева доступны в версии FIX - неоткрываемые(глухие) и могут быть без 
внешних алюминиевых накладок (только покраска). Стоимость и сроки поставки таких окон  просим 
согласовывать в представительствах компании MIZOL, либо у ее дистрибьюторов.

Оклады для комбинаций мансардных окон Designo
с блоком WD и без

Фасадные окна WFA Designo R1 
Вместе с системой окладов, 
создают функциональные фаса-
дные соединения с мансардны-
ми окнами. Доступны в откид- 
ной версии (стандарт)и с двумя 
осями поворота створки. 
Безопасную эксплуатацию окна 
обеспечивает стеклопакет с 
безопасным стеклом – триплекс,  
а также ручка  с замком под ключ 
(версия - с двумя осями поворота 
створки).
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Размер 7/6 9/6 11/6 7/9 9/9 11/9 7/11 9/11 7/13

Внешний размер окна 
из дерева( H) в мм

726x580 926x580 1126x580 726x930 926x930 1126x930 726x1130 926x1130 726x1350

Внешний размер окна 
из ПВХ (K) в мм

720x610 920x610 1120x610 720x960 920x960 1120x960 720x1160 920x1160 720x1380

Фасадные окна из дерева1) однокамерный энергосберегающий стеклопакет: закаленное стекло 
                                                                    снаружи, изнутри - безопасное стекло триплекс

WFA R18 H AL 469 511 576 523 567 624 540 591 596

Фасадные окна из ПВХ1) однокамерный энергосберегающий стеклопакет: закаленное стекло снаружи, 
                                                             изнутри - безопасное  стекло триплекс

WFA R18 K 469 511 576 523 567 624 540 591 596

Комбинированные оклады для соединений 2 X 2 окна - два окна по вертикали и два по горизонтали1)

Комбинированные оклады для горизонтальных или вертикальных соединений (тандем) 
2 X 1 - два окна по горизонтали или 1 x 2 - по вертикали1)

Цены представлены в у.е. с учетом НДС. 1у.е.=1 €. Рассчет производится в гривнах по курсу

Цены представлены в у.е. с учетом НДС. 1у.е.=1 €. Рассчет производится в гривнах по курсу

Фасадные окна WFA Designo R1 H/K 
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Кровельные люки

WDL 217 H / 217 H RAL
Для нежилых помещений под крышей, 
например чердаков. Люк оснащен 
фиксатором открывания створки, 
а также имеет стеклопакет, у которого 
оба стекла закаленные.

Кровельный люк WDA Designo R3  
может быть успешно использован
в жилых помещениях, благодаря таким 
же термоизоляционным параметрам, 
как и в стандартных мансардных окнах.
На фото показан люк с открыванием 
вправо.
 

Кровельные люки Designo WDA R3 H/K

Кровельный люк WSA Designo R8 
Люк безопасности - активированные в 
случае опасности два пневматических 
амортизатора откидывают створку 
на 60°, открывая, таким образом, 
эвакуационный выход высотой 1,2м. 
В повседневной жизни может служить 
в качестве комфортного откидного 
мансардного окна.

Люки безопасности WSA Designo R8 H/K 

 
Размер 4/6 4/7
Внешний размер в см 45/60 45/73

Площадь остекления в м2 0,22 0,28

Lucarno 215 H1), термоизоляционный стеклопакет Rc = 0,67 м2С/Вт, закаленное 
наружное стекло, фиксатор открывания. Люк для холодных помещений, объединен с окладом 
для профилированных кровельных покрытий (ZIE), серо-коричневого цвета RAL 8019
WDL 215 H из дерева открываемый снизу вверх  – 114
WDL 215 H из дерева открываемый в сторону: влево «L» либо  вправо «R» – – 

WDL 217 H, термоизоляционный стеклопакет Rcтекла =0,33м2C/Вт, оба стекла закаленные, 
фиксатор открывания. Люк объединен с окладом1), доступен в серо-коричневом цвете 
(RAL 8019)
WDL 217 H из дерева открываемый снизу вверх  – 98
WDL 217 H из дерева открываемый в сторону: влево «L» либо  вправо «R» 96 – 

WDL 217 H RAL, термоизоляционный стеклопакет Rcтекла =0,33м2C/Вт, оба стекла закаленные, 
фиксатор открывания. Люк объединен с окладом1), доступен в двух цветах RAL:  цвет кирпича (RAL 
8023 )или цвета  антрацит (RAL 7024)

WDL 217 H RAL из дерева открываемый снизу вверх – 123
WDL 217 H RAL из дерева открываемый в сторону: влево «L» либо  вправо «R» 120 –

 
Размер 7/14 11/14
Внешний размер в см 74/140 114/140

Площадь остекления в м2 0,63 1,10

WSA Designo R85 с термоизоляционным блоком, стеклопакет Roto blueLine, 
однокамерный энергосберегающий стеклопакет: закаленное стекло снаружи

WSA R85 H WD из дерева 914 1087

WSA R85 K WD из ПВХ 950 1129

Размер 5/9 7/9
Внешний размер в см 54/98 74/98

Площадь остекления в м2 0,31 0,48

WDA Designo R35 с термоизоляционным  блоком, стеклопакет Roto blueLine, 
однокамерный энергосберегающий стеклопакет: наружнее закаленное стекло

WDA R35 H из дерева открываемый в сторону: влево или вправо 256 287 
WDA R35 K из ПВХ открываемый в сторону: влево или вправо 302 – 

WDA Designo R35 WD1)
 с термоизоляционным  блоком, стеклопакет Roto blueLine, 

однокамерный энергосберегающий стеклопакет: наружнее закаленное стекло

WDA R35 H WD из дерева открываемый в сторону: влево или вправо 311 342 
WDA R35 K WD из ПВХ открываемый в сторону: влево или вправо 357 – 

WD

WD

1) доступны с окладами для плоских или профилированных покрытий

1) Гидроизоляционный oклад заказывается отдельно

WD

Цены представлены в у.е. с учетом НДС. 1у.е.=1 €. Рассчет производится в гривнах по курсу

Цены представлены в у.е. с учетом НДС. 1у.е.=1 €. Рассчет производится в гривнах по курсу

Цены представлены в у.е. с учетом НДС. 1у.е.=1 €. Рассчет производится в гривнах по курсу

Кровельные люки Lucarno WDL 217 H / 217 H RAL, 215 H
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Roto Azuro
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Roto Azuro

Панорамное мансардное окно
рекордного размера 2,60 x 1,70 м
в состоянии удовлетворить 
самые изысканные ожидания. 
Благодаря запатентованной 
технике «самонакладывания», 
оконные створки прячутся в 
специальной панели, размещен-
ной снаружи на крыше. Деревян-
ная рама белого или любого 
другого цвета из палитры 

RAL дает неограниченные 
возможности дизайна  мансар-
дного помещения. В стандартной 
комплектации Azuro оснащено 
безопасным термоизоляционным 
стеклом с дополнительной акус- 
тической изоляцией.Превосход-
ные технические параметры
Rc = 0,91 м2С/Вт ограничивают 
летом от нагревания помещения, 
а зимой от потерь тепла. 

Roto Azuro

Эффективная защита от 
солнечных лучей
Панорамное мансардное окно 
можно оснастить внешним мар-
кизетом, который обеспечит за- 
щиту от сильного потока  солнеч-
ного света, дополнительно созда- 
вая при этом уютную атмосферу 
в мансардном помещении. Кроме 
того, внешняя панель, в которую 
прячутся створки окна, может 
играть роль солнечной батареи.

Размер 26/17
Наружный размер в см 260/170

Roto Azuro 

Roto Funktional, однокамерный энергосберегающий стеклопакет с дополнительной 
звукоизоляцией, оба стекла закаленные 

Azuro в комплекте с окладом цена договорная

Внешний маркизет для панорамного окна Azuro

Маркизет ZMA 26/17 цена договорная

Roto blueLine NE
двухкамерный низкоэмисси-
онный стеклопакет, 3 зака-
ленных стекла, наружное – с 
покрытием Aquaclear (функция 
самоочищения), заполнен 
криптоном Rс = 1,42 м2С/Вт

Перед заказом панорамного мансардного окна Azuro, пожалуйста, свяжитесь с техническим отделом компании MIZOL.

Roto Funktional
однокамерный энерго-
сберегающий: с клееным 
внутренним стеклом с 
улучшенной звукоизоляцией
Rс = 0,9 м2С/Вт

1*
Roto Azuro – (*) первое и 
единственное панорамное 
мансардное окно в 
размере 2,60 х 1,70 м
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Аксессуары Roto

Размер1) 5/7 5/9 6/11 6/14 7/9 7/11 7/14 7/16 9/11 9/14 11/11 11/14
Внешний размер окна в см 54/78 54/98 65/118 65/140 74/98 74/118 74/140 74/160 94/118 94/140 114/118 114/140

Солнцезащитные рулонные шторки, версия Standard ZRS  

группа „A” 62 66 74 77 74 78 81 81 86 93  97 106

группа „B” 55 59 63 64 64 66 68 68 74 75 81 86

группа „C” - 240, 241, 243, 
245, 247, 248 33 33 37 37 38 38 38 40 46 46  48 48

группа „C” - остальные 
модели 50 50 53 54 54 56 57  56 62 65  66 69

Солнцезащитные рулонные шторки, версия Exclusiv ZRE  

группа „A” 83 87 98 106 94 107 112 118 119 131 128 145

группа „B” 81 82  89 94 86 97 99 104 104 114 111 126

группа „C” 73 75 79 86 78 87 90 94 98 102 101 107

Затемняющие рулонные шторки ZRV2)  

группа „D”, „E” 104 110 124 135 123 131 138 144 143 153 157 168

Жалюзи ZJA2)

белые A-609, 
бежевые A-620 86 93 107 116 110 114 126 127 128 134 142 152

остальные цвета 104 111 128 140 134 134 149 153 155 159 168 175

Плиссированные шторки ZFA2)

групп 1: „A” i „B” 106 112 130 138 128 135 143 143 149 159 161 171

групп 2: „C”, „D”, „E”, „F” 115 123 148 159 147 156 169 171 179 196 200 218

плиссированные шторки 
Duo 183 196 242 259 238 255 279 288 299 331 331 376

Внешние роллеты  RotoTherm ZRO RT2, электрические
E 230V (в комплекте без
выключателя) 447 468 512 536 513 541 565 589 589 611 643 671

EF 230V (в комплекте
без пульта ДУ) 589 610 656 681 677 685 710 735 735 759 792 821

SF Solar (в комплекте
с пультом ДУ) 805 829 881 910 882 915 944 943 943 1 000 1 036 1 069

Внешний маркизет ZMA
E 230V (в комплекте без
выключателя) 447 468 512 536 513 541 565 589 589 611 643 671

EF 230V (в комплекте
без пульта ДУ) 589 610 656 681 677 685 710 735 735 759 792 821

SF Solar (в комплекте
с пультом ДУ) 805 829 881 910 882 915 944 943 943 1 000 1 036 1 069

Внешний маркизет Screen ZAR

серый 001 63 63 68 68 76 76 77 76 87 89 103 103

M - ручное управление, E - электрическое управление. 
1) изготавливаются  и поставляются под заказ 
2) доступны также в версии с электроприводом 24V (настенный выключатель, пульт ДУ, приемник 24V, блок питания 24V заказываются 
отдельно), кроме DUO.
Цены и сроки  поставки просим согласовывать в представительствах компании MIZOL, 
либо у ее  дистрибьюторов.

A - декоративные ткани, пропускающие свет
B - однотонные ткани, пропускающие свет, с перламутровым покрытием с солнечной наружной стороны
C - однотонные ткани, пропускающие свет
D - декоративные ткани, не пропускающие свет, с белым покрытием с солнечной наружной стороны
E - однотонные ткани, не пропускающие свет, с белым покрытием с солнечной наружной стороны





Таблица размеров

Мансардные окна Roto
Таблица размеров в мм

По таблице Вы можете определить, какие размеры поставляются для данной модели окна.
* - размеры, изготавливаемые и поставляемые под заказ.

Примечание:
Некоторые 
специальные типы 
остекления 
существуют только 
для определенных 
размеров. 
Пожалуйста, 
свяжитесь с 
представительством 
MIZOL.

Указание
Поворотные окна 
Designo R4 H/K мы 
в особенности 
рекомендуем для  
использования их 
в комбинации 
с окнами серии 
Designo R7 H/K 
в труднодоступных 
местах.

WDF R8 Designo H/K - окна с двумя осями поворота створки 
WDT R6 Designo H/K - поворотные окна RotoTronic
WDF R7 Designo H/K - окна с поднятой на ¾ осью поворота 		
				     створки
WDF R4 Designo H/K - Поворотные окна
WDT R4 Designo H/K - Поворотные окна RotoTronic

WDA R3 Designo H/K - кровельные люки
WSA R8 Designo H/K - люки безопасности

mm

78
0

98
0

11
80

14
00

16
00

18
00

вы
со

та

540 650 740 940 1140 1340

WDF
R4 H/K
WDF 

R7 H/K
WDT 

R4/R6 H/K
WDF 

R8 H/K

WDF
R4 H/K
WDF 

R7 H/K
WDT 

R4/R6 H/K
WDF 

R8 H/K
WDA

R3 H/K

WDF 
R4 H/K
WDF 

R7 H/K
WDT 

R4/R6 H/K
WDF 

R8 H/K
WDA R3 

H/K

WDT R6 H/K

WDA R3 H
WDT R6 H/K

WDT R6 H/K

WDF R8 H/K

WDF
R4 H/K
WDF 

R7 H/K
WDT 

R4/R6 H/K
WDF 

R8 H/K
WDA 

R3 H/K

WDF
R4 H/K
WDF 

R7 H/K
WDT 

R4/R6 H/K
WDF 

R8 H/K

WDF 
R4 H/K 
WDF 

R7 H/K 
WDT 

R4/R6  H/K
WDF 

R8 H/K

WDF R4 H/K 
WDF R7 H/K 

WDT R4/R6 H/K
WDF R8 H/K

WDF
R4 H*
WDF 

R7 H/K
WDT

R6 H/K
WDF

R8 H/K

WDF 
R8 K*

WDF
R4 H/K
WDF 

R7 H/K
WDT 

R4/R6 H/K
WDF  

R8 H/K
WSA 

R8 H/K

WDF R4 H/K 
WDF R7 H/K 

WDT 
R4/R6  H/K

WDF R8 H/K

WDF R4 H/K 
WDF R7 H/K 

WDT R4/R6  H/K
WDF R8 H/K
WSA R8 H/K

WDT R6 H/K

WDF R8 H/K

WDF
R7 H/K
WDT

R6 H/K
WDF

R8 H/K

WDF 
R8 K*

WDT R6 H/K

WDF R8 H/K

WDF R8 K*

WDT R6 H/K

WDF R8 H/K

WDT R6 
H/K

WDF R8 
H/K

WDF
R4 H/K*

WDF 
R7 H/K* 

WDT 
R6 H/K* 

WDF
R8 H/K*

ширина

WDT R6 H/KWDT R6 H/KWDT R6 H/KWDT 
R6 H/K




